FRAKO PQ-10

ZENTRALE ERFASSUNG
UND STEUERUNG IN EINEM
KOMPAKTEN MODUL

Das PQ-IO vereint die Funktionen der bisherigen Module
EMD und EMF in einem kompakten Geréat. Installation
und Konfiguration werden damit deutlich schlanker.

Der Verkabelungsaufwand sinkt und die Systemstruktur
wird Ubersichtlicher.

LOSUNGEN ANALYSE POWER QUALITY




Das PQ-IO stellt bereit:

e 12 x SO-Impulseingénge

¢ 8 Relaisausgange

e 3 x Temperatureingange PT 100

e Hutschienenmontage

e Relais-Statusanzeige zur manuellen Einstellung (Fall-Back auf benutzerspezifische Relais-Einstellung)

¢ Anzeige der Ein- und Ausgange per LEDs

¢ 1 x FRAKO BUS / Kommunikationsschnittstelle zu FRAKO

e 1 x Ethernet 100 Mbit fir Webinterface, Modbus TCP sowie automatische Gerateerkennung Uber
FRAKO Device Discovery mit Direktzugriff auf die Gerate-Weboberflache

e MODBus TCP / Eingénge kénnen ausgelesen werden und Relais schalten

e Webinterface / einfache Geratekonfiguration durch integrierte webbasierte Konfigurationssoftware

e Reset- & USB-C-Schnittstelle flr Firmware-Updates
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Ein- und Ausgabeeinheit

Das PQ-IO kann im System in Verbindung mit einem PQM als Ein-/Ausgabegerét eingesetzt werden oder gemeinsam
mit einem PQMC PR bzw. EM-MC 2200 zur Erweiterung der Schaltausgénge dienen.

Es erfasst SO-Impulse sowie frequenzproportionale Signale aus externen Messwert- bzw. Frequenzwandlern und misst
Temperaturen Uber drei integrierte PT100-Eingénge in 4-Leiter-Technik. Uber die integrierten Relais kénnen Verbraucher
geschaltet oder Alarme ausgegeben werden.

FUr die Temperaturmessung werden aktuelle Messwerte sowie Minimal- und Maximalwerte seit dem letzten Reset
gespeichert und visualisiert. Zusatzlich stehen die erfassten Mess- und Zustandsdaten jederzeit zur Anzeige und
Auswertung zur Verflgung.

Die Parametrierung erfolgt komfortabel Uber die integrierte Weboberflache. Die Anbindung an Ubergeordnete
Systeme erfolgt wahlweise Uber den FRAKO Bus oder Uber Ethernet (Modbus TCP).

Durch die ZusammenfUhrung von Relaisausgangen, SO-Impulseingédngen und PT100-Temperaturmessungen in einem
kompakten Modul entsteht eine zentrale Plattform fUr Schaltfunktionen und Messdatenerfassung. Dies vereinfacht die
Struktur komplexer Anlagen und reduziert den Installations- und Verkabelungsaufwand im laufenden Betrieb.

Informieren Sie sich Uber die Vorteile, die lhnen das neue FRAKO PQ-IO bietet!
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne zu lhrer konkreten Anforderung.
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